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Num.Ord, , uita | prEZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _d| UNITARIO
misura
Nr. 1 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le
PR.E.00310. |prescrizioni tecniche previste, compresala vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
010.b esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/m?
euro (novantacinque/76) mc 95,76
Nr. 2 Rete in acciaio elettrosal data a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a
PR.E.00340. |misura, postain operaaregoladarte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Retein acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
020.a dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliataamisura,
euro (due/él) kg 2,61
Nr. 3 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio Fe B 360 zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con
PR.E.01930. |collegamento in tondo liscio /o quadro ritorto, in operacompresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai,
010.b guide, zanche, bullonerie e simili Grigliato pedonabile industriale
euro (quattro/17) kg 4,17
Nr. 4 Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con maltadi sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante
PR.E.02220. |massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso I'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc
110.b ed ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito aregola d'arte. Con finitura superficiale liscia, 400x400 mm, spessore 35 mrr
rosse rosse
euro (trentasei/32) mq 36,32
Nr.5 Demolizione di massi, massetto continuo in cal cestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
PR.R.00260. |l'ausilio di atrezzi meccanici, aqualsiasi altezza e condizione. Compreso |'accatestamento dei materiali di risultafino ad una distanze
130.b di m 50 Non armati di altezzada 10,1 a20 cm
euro (quindici/46) mq 15,46
Nr. 6 Tubi in PV C rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PV C pari al'80% , per condotte di scarico interrate
PR.U.00240. |di acque civili eindustriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con
070.d marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformita di prodotto I1P UNI €/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita europea. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la
posain opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidita anulare
SN 4 kN/m} DN 355
euro (trentanove/25) m 39,25
Nr. 7 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione
PR.U.00510. |completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risultaal di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm
080.a al mq per ogni cm di spessore
euro (uno/78) mq 1,78
Nr. 8 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI BASE DI
PR.U.00520. |TIPO TRADIZIONALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di base provvisto di marcatura CE,
170.a codtituito da una miscela di aggregati lapidei, bitume e promotori di adesione. Gli aggregati impiegati dovranno essere
qualificati secondo la norma UNI EN 13043 (marcatura CE). L'aggregato grosso, derivante da frantumazione in una
percentual e >30%, dovra avere una Los Angeles <25% (UNI EN 1097-2). L'aggregato fine, costituito da sabbie, prevalentemente
calcaree, ricavate da frantumazione di ghiaie aluvionali o rocce, dovraavere un equivalentein sabbia>50 (UNI EN 933-8). II
filler, proveniente dapolvere di roccia, preferibilmente calcarea, da cemento, calce idrata, calce idraulica, dovraavere una
granulometria come previsto dalla norma UNI EN 933-10. La misceladegli aggregati dovra presentare una composizione
granulometrica compresa al'interno dei due fusi di riferimento riportati: Crivello 40 = passante 100%; Crivello 30 = passante 80-
100%; Crivello 25 = passante 70-100%; Crivello 15 = passante 45-85%; Crivello 10 = passante 35-70%; Crivello 5 = passante
25-55%; Setaccio 2 = passante 17-40%; Setaccio 0,4 = passante 6-20%; Setaccio 0,18 = passante 4-14%; Setaccio 0,075
= passante 3-8%. || bitume, del tipo 50/70, dovra essere modificato chimicamente con un promotore di adesione, a base di esteri di
acidi polifosforici, dosato allo 0,5% sul peso del bitume. Il tenore di bitume, riferito a peso degli aggregati, dovra essere compreso
tra 4%+5% (UNI EN 12697-1). Il conglomerato bituminoso finale dovra avere unastabilita Marshall uguale o superiore a
7 kN; una rigidezza Marshall superiore a 2,5 kN/mm (UNI EN 12697-34); una percentuale di vuoti residui compresatra
4%+9% (UNI EN 12697-8); ed una resistenza a trazione indiretta uguale o superiore a 0,5 N/mm2 (UNI EN 12697-23). ||
conglomerato dovra essere confezionato in impianti di tipo discontinuo, trasportato con autocarri adeguati, steso con idonee
vibrofinitrici e compattato con rulli di peso sufficiente fino ad ottenere un piano omogeneo e regolare. E compresa la perfetta
puliziadel piano di posa, nonché la mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% di bitume, in ragione di 500-700
grammi per metro quadrato, compresa altresi ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. Misurato compattato in opera
eur o (centotrentaquattro/61) mc 134,61
Nr.9 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito damiscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del
PR.U.00520. |Csd' A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le
180.a caratteristiche del CSd'A, compreso ogni predisposizione per |a stesa ed onere per dare il lavoro finito Fornitura e posain opera di

conglomerato bituminoso per strati di collegamento, binder, provvisto di marcatura CE, costituito da unamisceladi aggregati lapidei
bitume e promotori di adesione. Gli aggregati impiegati dovranno essere qualificati secondo lanorma UNI EN 13043 (marcatura
CE). L'aggregato grosso, derivante da frantumazione in una percentual e >30%, dovra avere una Los Angeles <25% (UNI EN 1097-
2). L’aggregato fine, costituito da sabbie, prevalentemente calcaree, ricavate da frantumazione di ghiaie alluvionali o rocce, dovra
avere un equivalente in sabbia>50 (UNI EN 933-8). I filler, proveniente da polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da cemento,
calceidrata, calceidraulica, dovra avere una granulometria come previsto dalla norma UNI EN 933-10. Lamiscela degli aggregati
dovra presentare una composizione granulometrica compresa al’interno dei due fusi di riferimento riportati: Crivello 30 = passante
100%; Crivello 25 = passante 88-100%, Crivello 15 = passante 55-100%; Crivello 10 = passante 45-75%; Crivello 5 = passante 30-
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Nr. 10
PR.U.00520.
190.a

Nr. 11
PR.U.00520.
230.a

Nr. 12
PR.U.00530.
060.a

55%; Setaccio 2 = passante 20-40%; Setaccio 0,42 = passante 7-23%; Setaccio 0,18 = passante 5-15%; Setaccio 0,075 = passante 4-
8%. Il bitume, del tipo 50/70, dovra essere modificato chimicamente con un promotore di adesione, a base di esteri di acidi
polifosforici, dosato allo 0,5% sul peso del bitume. Il tenore di bitume, riferito al peso degli aggregati, dovra essere compreso tra
4%-+5%. Il conglomerato bituminoso finale dovra avere una stabilita Marshall uguale o superiore a9 kN; unarigidezza Marshall
compresatra2+4,5 kN/mm (UNI EN 12697-34); una percentuale di vuoti residui compresatra4%-+7% (UNI EN 12697-8); una
resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).

eur o (centocinquantasette/29)

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI USURA DI TIPO TRADIZIONALE Fornitura e posa in opera di
conglomerato bituminoso per strati di usura provvisto di marcatura CE, costituito da una miscela di aggregati lapidei,
bitume e promotori di adesione. Gli aggregati lapidei impiegati dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN
13043. L'aggregato grosso, interamente derivante da frantumazione, dovra avere unalLosAngeles <20% (UNI EN 1097-2) e
un coefficientedi levigabilita >45% (UNI EN 1097-8). L'aggregato fine, costituito da sabbie, prevalentemente calcaree,
ricavate dafrantumazione di ghiaie alluvionai orocce, dovra avereun equivalente in sabbia >70 (UNI EN 933-8). Il filler,
proveniente da polveredi roccia, preferibilmente calcarea, dacemento, calceidratao dacalceidraulica, dovraavere
granulometria rispondente dallanorma UNI EN 933-10. Lamisceladegli aggregati dovra presentare una composizione
granulometrica compresa al'interno dei due fusi di riferimento riportati: Crivello 25 = passante 100%, Crivello 15 =
passante 85-100%; Crivello 10 = passante 65-90%; Crivello 5 = passante 45-75%; Setaccio 2 = passante 30-55%); Setaccio 0,4 =
passante 12-30%; Setaccio 0,18 = passante 7-20%; Setaccio 0,075 = passante 5-10%. || bitume, del tipo 50/70, dovra essere
modificato chimicamente con un promotore di adesione, abase di esteri di acidi polifosforici, dosato alo 0,5% sul peso del
bitume. Il tenore di bitume, riferito a peso degli aggregati, dovra essere compreso tra 4,5%+5,5%. |l conglomerato
bituminoso finale dovra avere una stabilitaMarshall uguale o superiore a11 kN; una rigidezza Marshall compresatra 2,5+5,5
kN/mm (UNI EN 12697-34); una percentuale di vuoti residui compresatra 3%+5% (UNI EN 12697-8); unaresistenza a trazione
indiretta maggiore o uguale a0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23). || conglomerato dovra essere confezionato in impianti di tipo
discontinuo, trasportato con autocarri adeguati, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di peso sufficiente fino
ad ottenere un piano omogeneo e regolare. E compresa la perfettapuliziadel piano di posa, nonché la mano di attacco con
emulsione bituminosa a 55% di bitume, in ragione di 500-700 grammi per metro quadrato, compresa altresi ogni
lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato compattato in opera.

euro (duecentootto/37)

Stesurain opera di conglomerato bituminoso per rappezzature, anche se saltuarie o piccole fasce di risagomatura su carreggiate a
bitume o non, previala pulizia, scarificazione etagli utili, ove necessari, ad alloggiare perfettamente il conglomerato, compreso ogni
mano d'opera occorrente. Fornitura completa di mezzi e mano d'opera per la cilindratura e rullaturadel conglomerato, compreso nel
prezzo, nonchp lafornitura e lo stendimento di emulsione bituminosaal 55% in ragione di Kg 1 ( uno) amg; compreso altresy il
trasporto arifiuto di materiali di risulta,  mc di conglomerato preventivamente misurato sciolto. a m di conglomerato
preventivamente misurato sciolto

euro (novantasette/38)

Canaletta per o scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50x50 cm altezza fino a 20 cm in conglomerato cementizio
vibrocompresso, fornita e postain opera secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno compreso Ig
scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno r
Canaletta per o scolo di acque meteoriche

euro (dodici/99)
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